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Rys. 1 Zdjęcie stanowiska pomiarowego Nr 1 z wentylatorem osiowym 

 

 

 

 
Rys. 2 Zdjęcie stanowiska pomiarowego Nr 2 z wentylatorami osiowymi 

 

 

 



POMY, WENTYLATORY, SPRĘŻARKI – Laboratorium  

ZDEJMOWANIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA – Sprawozdanie 

 

 2 

Zakres przygotowania przez studentów 

 

1. Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych. Opory liniowe i miejscowe. 

2. Rodzaje wirnikowych maszyn roboczych: wentylatory, dmuchawy, sprężarki. 

3. Zasada działania i budowa wentylatorów: promieniowe i osiowe  

4. Wielkości charakteryzujące pracę wentylatorów: wydajność, przyrost ciśnienia 

statycznego, przyrost ciśnienia całkowitego. 

5. Charakterystyka wentylatora, punkt pracy wentylatora. 

6. Rozkład ciśnień w rurociągu ssawnym i tłocznym. 

7. Rozkład prędkości czynnika w rurociągu, określenie prędkości średniej przy pomiarze 

prędkość maksymalnej. 

 

 

WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

1. Pomiar prędkości za pomocą anemometru skrzydełkowego z odczytem cyfrowym. 

Wskazanie prędkości c [m/min], przeliczenie na [m/s].  

2. Pomiar średnicy rurociągu d [m] i obliczenie powierzchni rurociągu F [m
2
]. 

3. Pomiar temperatury oraz określenie  gęstości  [kg/m
3
] i lepkości kinematycznej powietrza 

 [m
2
/s]. 

4. Określenie liczby Reynoldsa i lgRe 

𝑅𝑒 =
𝑐 ∗ 𝑑

𝜈
 

5. Prędkość średnia w rurociągu  

𝑐𝑠𝑟 = 𝑐 ∗ 𝑘 [m/s] 

k =
csr

cmax
  odczytujemy z wykresu 

 

6. Obliczenie strumienia objętości  powietrza - wydatku powietrza 𝑄̇ [m
3
/h] 

𝑄̇ = 𝑐𝑠𝑟 ∗ 𝐹 [m
3
/h] 

7. Pomiar sprężu statycznego 𝑃𝑠 [Pa] za pomocą manometru U rurkowego z rurką pochyłą. 
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8.  Wyznaczenie sprężu dynamicznego  

𝑃𝑑 =
𝑐2 𝜌

2
 [Pa] 

9. Wyznaczenie sprężu całkowitego  

𝑃𝑐 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑑 [Pa] 

10. Wyznaczenie mocy użytecznej wentylatora, dla każdego stopnia zdławienia, przy 

założeniu tych samych średnic przewodu po stronie ssawnej i tłocznej 

𝑁𝑢 = 𝑄̇ ∗ 𝑃𝑠 [W] 

11. Wykreślenie charakterystyki dławieniowej 1 wentylatora 

𝑄̇ = 𝑓(𝑃𝑠) 

𝑄̇ = 𝑓(𝑃𝑑) 

𝑄̇ = 𝑓(𝑃𝑐) 

12. Wykreślenie charakterystyki dławieniowej 1 i 2 wentylatora 

𝑄̇1 = 𝑓(𝑃𝑐) 

𝑄̇2 = 𝑓(𝑃𝑐) 

13. Analiza opisowa błędów pomiarów. 
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Tabela pomiarowa 

 

Lp cmax cmax Re lgRe k cśr Ps Pd Pc 𝑄̇ 𝑸̇ Nu Uwagi 

 [m/min] [m/s] - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] [m
3
/s] [m

3
/h] [W]  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

t powietrza = ...........[
o
C] 

d średnica przewodu = …………cm 


